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Комплектные трансформаторные подстанции типа 

КТПЖ 25…400-27,5/0,4 У1 
 

Подстанции трансформаторные комплектные мощностью 25, 

40, 63, 100, 250 и 400 кВА представляют собой 

однотрансформаторные подстанции наружной установки, 

питаемые 

по системе ДПР, (два провода-рельс) и служат для приема 

электрической энергии трех- фазного тока частоты 50 Гц 

напряжением 27,5 кВ, преобразования в электроэнергию 

напряжением 0,4 кВ и снабжения ею линейных потребителей 

железнодорожных станций, разъездов, остановочных пунктов, 

переездов, линейно-путевых зданий в районах с уме- ренным 

климатом (от -40°С до +40°С). КТПЖ подключается к контактной 

сети посредст- вом разъединителя, который устанавливается на 

опоре. 

Подстанции обеспечивают учет активной (и реактивной) электрической энергии. В КТПЖ 

имеются электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасную работу 

обслуживающего персонала. На отходящих линиях установлены стационарные ав- томаты. 
 

Примечание: 

1. В качестве счётчика электроэнергии применяется электронный счётчик «Меркурий-230»АМ(ART)-03 

3*220/380В (возможно применение иного счётчика при указании в заказе). 

2. На отходящих линиях используются автоматические выключатели типа АЕ (возможно применение лю- бых 

других выключателей при указании в заказе). 

3. Согласующий контур поставляется только при указании в заказе. 
 

 

Техническая характеристика КТПЖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2 Схема электрическая КТПЖ 100-27,5/0,4 У1 
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