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   Ограничитель перенапряжений нелинейный (далее – ограничитель) типа ОПНп- 

27,5кВ предназначен для защиты изоляции электрооборудования и контактной сети 

электрифицированных железных дорог от коммутационных и атмосферных 

перенапряжений в сетях напряжением 27,5 кВ переменного тока частотой 50 Гц с 

изолированной или компенсированной нейтралью. 

    Ограничитель рассчитан для работы в районах с умеренным и холодным климатом 

и промышленной атмосферой при сильном загрязнении внешней среды на открытом 

воздухе. Предельное верхнее значение температуры окружающей среды – плюс 45°С, 

нижнее – минус 60°С. Высота установки ограничителя – не более 1000 м над уровнем 

моря. 

   Ограничители выдерживают натяжение провода в горизонтальном направлении не 

менее 300 Н и давление ветра со скоростью до 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при 

толщине гололеда 2 см. 

   Ток взрывобезопасности ограничителя 20 кА. 



 

Расшифровка условного обозначения типа ограничителя: 

О - ограничитель; 

П - перенапряжений; 

Н - нелинейный; 

П - в полимерном корпусе; 

27, 5 - класс напряжения сети, кВ; 

UНР - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ; 

10 - номинальный разрядный ток, кА; 

550 - ток пропускной способности, А;  

УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150. 
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